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00
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P
C
S

P
C
S

P
C
S

1

P
C
S

1
/
3
0
00

2 3 4序
号

料
号

描
述

用
量

单
位

名
称

1 5 6

H
Y1

3.
ZX

00
1-007

纸
箱

L
:
4
6
0
*
W
:
3
2
0
*
H
:
2
3
5
m
m
 
材

质
:
K
=
K
 
正

唛
无
L
O
G
O
，

侧
唛

印
向

上
L
O
G
O
 

标
签

纸
标

签
纸

:
3
0
*
1
6
m
m
 
无

卤
 
R
o
H
S
2
.
0
 
R
E
A
C
H

扎
带

H
Y5

6.
00

00
1-139

黑
色

铁
丝

扎
带

 
W
=
2
.
0
m
m
 
1
0
0
0
M
/
R
 
L
=
6
0
m
m
 
无

卤
 
R
o
H
S
2
.
0
 
R
E
A
C
H

磨
砂

自
封

袋
 
L
:
1
1
4
*
W
:
6
0
*
T
:
0
.
0
6
m
m
单

边
 
无

卤
 
R
O
H
S
2
.
0
 
R
E
A
C
H

H
Y5

6.
00

00
1-194

自
封

袋

P
E
自

封
袋

 
L
:
4
1
0
*
W
:
2
9
0
*
T
:
0
.
0
6
m
m
 
无

L
O
G
O
 

H
Y5

6.
00

00
1-051

自
封

袋

H
Y5

6.
00

00
1-191

P
C
S

1

黑
色

 
L
=
0.6M

内
模

L
D
-
P
E
 
透

明
 
无

卤
+
R
o
H
S
2
.
0
+
R
E
A
C
H

T
P
E
 
9
3
A
 
黑

色
 
无

卤
+
R
o
H
S
2
.
0
+
R
E
A
C
H
 
U
L
9
4
V
-
0

外
模

H
Y7

5.
00

46
3-003

P
C
B
A
+
弹

针
无

卤
+
R
o
H
S
2
.
0
+
R
E
A
C
H

连
接

器
U
S
B
 
A
/
M
公

头
短

体
(
防

开
口
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焊

线
式

 
黑

色
胶

芯
 
P
I
N
镀

金
G
/
F
 
铁
壳
镀
镍
 
盐
雾
4
8
H
 

H
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00
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80
040-06

磁
铁

圆
线

(
1
9
/
0
.
0
8
+
2
5
0
D
)
*
2
C
(
红

色
,
黑

色
)
黑

色
T
P
E
外

被
O
D
:
3
.
0
m
m
 
L
=
6
5
5
m
m
 
无
卤
+
R
o
H
S
2
.
0
+
R
E
A
C
H

线
材

H
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.0
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20
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H
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.0
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P
C
B
A

异
型

磁
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材

质
:
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5
0
 
规

格
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:
8
.
5
5
*
W
:
3
.
0
*
H
:
3
.
5
M
M
 
镀

锌
4
0
-
6
0
u
"
 
盐
雾
8
H
 
来
料
要
充
磁
 

H
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.0

85
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00
303-01

上
壳

G
T
X
0
1
上

壳
 
材

质
:
A
B
S
黑

色
防

火
,
尺

寸
:
2
4
.
4
*
5
.
8
M
M
 
无

卤
 
R
O
H
S
2
.
0
 
R
E
A
C
H

H
Y4
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.0
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00

0V0-01

下
壳

G
T
X
0
1
下

壳
 
材

质
:
A
B
S
黑

色
防

火
,
尺

寸
:
2
6
.
0
*
8
.
1
5
M
M
 
无

卤
 
R
O
H
S
2
.
0
 
R
E
A
C
H

H
Y4

00
.0

40
00

0V0-02

H
Y9

10
.P

M0
20

31
580-01

包
装

作
业

示
意
图

一
、
扎
线

二
、
装

PE自
封
袋

三
、
装

大
P
E袋

每
大
包
装

5
0
小
包

四
、

装
纸
箱

每
箱

装
1
4
大
包

共
计
7
0
0PCS
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K
g

0
.
0
0
1
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K
g

0
.
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0
2
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P
C
S

1

P
C
S

1

P
C
S

1

P
C
S

1

P
C
S

1

P
C
S

2

外
模
模
具
:
H
Y
1
5
6
-
1
0
043

内
模
模
具
:
H
Y
1
5
6
-
1
0
042

4.GND

1.VCC

P1

1
.VCC

2
.GND

NS

S
R
模

具
:
H
Y
1
5
6
-
1
0
052

注
意

:1.在
焊

接
USB前

先
穿

底
壳

并
组

装
超
声
好

红
色
+

黑
色
-

红
色
+

黑
色
-

P1

P
1

技
术

要
求

:
1
.
 
a
.
半

成
品

用
线

材
测

试
仪

1
0
0
%
断

/
短

导
通

测
试

;
 
 
 
b
.
成

品
用

客
户

的
产

品
配

合
连

接
测

试
功

能
测

试
;

 
  c.导

通
阻

抗
:2Ω

(max).
   d.绝

缘
阻

抗
:300V/DC 10MΩ

(min)
2
.
摇

摆
测

试
:
吊

重
3
0
0
g
,
±
6
0
度

,
3
5
次

/
分

,
2
0
0
0
次

,
外

观
功

能
正

常
;

3
.
吊

重
测

试
:
吊

重
7
5
0
g
,
持

续
/
1
分

钟
,
外

观
功

能
正

常
;

4
.
拉

伸
测

试
:
拉

力
值

5
.
0
K
g
,
受

力
拉

伸
2
次

,
外

观
功

能
正

常
;

5
.
插

拔
测

试
:
插

拔
1
0
0
0
次

,
速

率
5
0
次

/
分

,
外

观
功

能
正

常
;

6
.
汗

液
测

试
:
2
4
H
金

属
镀

层
无

氧
化

,
外

观
功

能
正

常
;

7
.
盐

雾
测

试
:
4
8
H
金

属
镀

层
无

氧
化

,
外

观
功

能
正

常
;

8
.
跌

落
测

试
:
高

度
1
.
0
M
分

，
6
个

面
各

2
次

进
行

跌
落

1
2
次

,
外

观
功

能
正

常
;

9
.
磁

铁
高

斯
值

:
4
0
0
0
±
5
0
0
G
S

1
0
.
额

定
电

压
(
P
I
N
 
接

触
)
:
5
V
o
l
t
s

1
1
.
额

定
电

流
(
P
I
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接

触
)
:
0
.
5
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m
a
x
i
m
u
m

1
2
.
工

作
温

度
范

围
:
-
3
0
 
~
 
8
5
°
C

接
线
表

黑
色

红
色

1
.
V
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4
.
G
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2.GND
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P
2

P
2

H
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9
0
1
.
0
2
1
5
8
0
0
060-01

U
S
B
 
A
/
M
 
T
O
 
G
TX01磁

吸
线

P
1

P
2

P
1

P
2

注
意

:1.此
端

超
声

完
后

用
气

泡
袋

套
住

在
周

转
工

序
中

保
护
外
壳

O
C
T
I
T
E
 
4
6
0
/
瞬

干
胶

 
低

白
化

 
低

气
味

 
2
0
G
/
瓶

 
（

P
A
R
T
 
N
O
.
2
5
6
3
7
)

胶
水

H
Y1
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.0

10
01-01
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瓶

1
/
9
00


